
  TRIPOLI 
 

 
 
● C O LO R I  C O LO U R S / C O U L E U R S  F A R B E N 

 

● F O R M AT I  &  S P E S S O R I / S I Z E S  &  T H I C K N E S S E S / F O R M AT S  &  É PA I S S E U R S / F O R M AT E  &  S TÄ R K E N 

 

● P E Z Z I  S P E C I A L I  T R I M S / AC C E S S O I R E S  F O R M S T Ü C K E 

 
● S U P E R F I C I  S U R FAC E S / S U R FAC E S  O B E R F L Ä C H E N 

 

● C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E / T E C H N I C A L  F E AT U R E S / C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S / 

T E C H N I S C H E  E I G E N S C H A F T E N 

 
● P E S I ,  M I S U R E  E  C O N T E N U T O  D E I  C O L L I / W E I G H T,  S I Z E  A N D  C O N T E N T S  O F  T H E  PAC K I N G /  P O I DS ,  

D I M E N S I O N S ,  C O N T E N U  D E S  C O L I S / V E R PAC K U N G S G R Ö S S E N / G E W I C H T E 
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cm 75 ,5x75 ,5  -  37,5x75 ,5



cm 75 ,5x75 ,5  -  37,5x75 ,5
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cm  75,5x 75, 5 
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cm  30x60 60x60 37,5x75,5 75,5x75,5
  11 3/4”x235/8” 235/8”x235/8” 143/4”x293/4” 293/4”x293/4”
   
Superfici Surfaces
Surfaces Oberflächen
 
Spessori Thicknesses mm  9 9 10 10
Epaisseurs Stärken

Naturale Matt Naturelle Matt R10
Lappata

f o r m a t i  &  s p e s s o r i
s i z e s  &  t h i c k n e s s e s

f o r m a t s  &  é p a i s s e u r s
f o r m a t e  &  s t ä r k e n

Battiscopa
Bullnose 
Plinthe à bord arrondi 
Stehsockel
cm 7x75,5 - 23/4”x293/4”
cm 7x60 - 23/4”x235/8”

Gradone (assemblato)
cm 75,5x33 - 293/4”x13”
cm 60x33 - 235/8”x13”

Gradino
Step tread 
Nez de marche 
Stufenplatte
cm 37,5x75,5 - 143/4”x293/4”
cm 30x60 - 113/4”x235/8”

PEZZI  SPECIALI  TRIMS  ACCESSOIRES FORMSTÜCKE

Angolare (assemblato)
cm 75,5x33 - 293/4”x13”
cm 60x33 - 235/8”x13”

2

cm 33

cm 75 h. 4 cm
cm 33

cm 75 h. 4 cm

16 17



S u p e r f i c i 
s u r f a c e s  
S u r f a c e s  

   O b e r f l ä c h e n    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURALE MATT NATURELLE MATT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPPATA 
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  c a r a t t e r i s t i c h e  t e c n i c h e 

t e c h n i c a l  f e a t u r e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  

   t e c h n i s c h e  e i g e n s c h a f t e n     
 
 
 
 

PT0078 

Norma Standards Risultato prova** Test results** 
Norme Norm Resultats des essais** Ergebnisse** 

 
classificazione prodotto UNI EN 14411-G gruppo  B1a completamente greificato 
product classification ISO 13006 group  B1a fully vitrified 
classement group  B1a grès cérame  fin 
Klassifizierung Gruppe B1a Feinsteinzeug 
 
caratteristiche dimensionali e d’aspetto UNI EN ISO 10545-2 tolleranze minime nella 1ª scelta 
dimensional and surface quality  very low tolerance 
caractéristiques de la surface des tolérances minimes en 1er choix 
Oberflächenqualität Entspricht Normen 
 
assorbimento di acqua UNI EN ISO 10545-3 < 0,1% 
water absorption 
absorption d’eau 
Wasseraufnahme 
 

resistenza alla flessione UNI EN ISO 10545-4 > 45 N/mm2 
flexural strength 
résistance  à la flexion 
Biegezug-Festigkeit 
 
resistenza al gelo  qualsiasi norma garantita 
frost resistance  all standards  guaranteed 
résistance au gel   toute norme garantie 
Frostwiderstandsfähigkeit  Alle normen Frostsicher 
 
resistenza attacco chimico UNI EN ISO  10545-13  GA 
(esclusione acido fluoridrico) 
resistance to acids and alkalis 
(with the exception of hydrofluoric acid) 
résistance à l’attaque chimique 
(exclusion de l’acide fluorhydrique) 
Saüre und Laugen Beständigkeit 
(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) 
 

dilatazione termica lineare UNI EN ISO 10545-8 6 x 10-6 
linear thermal expansion 
coefficient linéaire de dilatation thermique 
Lineare Wärmeausdehnung 
 
resistenza alle macchie UNI EN ISO  10545-14 garantita 
stain resistance   guaranteed 
résistance aux taches  garantie 
Fleckenfestigkeit  garantiert 
 
resistenza alla scivolosità DIN 51130  Naturale Matt Naturelle Matt R10 
slip resistance 
résistance au glissement 
Trittsicherheit 
 
resistenza dei colori alla luce DIN 51094 nessuna variazione 
colour resistance to sunlight exposure   no change of colours 
résistance de la couleur à la lumière   couleurs inchangées 
Unveränderlichkeit der Farben   Keinerlei Farbänderung 
wenn Strahlung zugesetzt wird 
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